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CRSM envolvente termocontraible

PRUEBAS

Caracteristica fisica Método de prueba imi ateriales
| Resistencia a la traccion I1SO 37 15 MPa min.
~ Elongacién maxima ! 1SO 37 - 350% minimo
Densidad ISO 1183 Método A ' 1,0-1,2 glem?
Dureza | I1SO 868 250 orilla D
Envejecimiento acelerado
7 dias a 150°C + 2°C
Resistencia a la traccion 1SO 37 12 MPa min.
1SO 37 300% minimo

. Elongacion maxima

. Flexibilidad a baja temperatura

| ASTM D 2671 Procedimiento C Sin grietas a las 4 horas a -40°C + 3°C

Fuerza dieclétrica
Resistividad de volumen
Constante dieléctrica
 Absorcién de agua
| Corrosion

Meteorizacion

=10 kV/mm min.
Q cm min.

IEC 60243 parte 1y 2 1 x 1010
|_ IEC 60093
| IEC 60250 5,0 max.
| 1SO 62 método 1
| ASTM D2671 Parte A Sin corrosion después de 16 h a 150 °C

~ £0,5 % max. después de 14 dias a 23°C + 2°C |

El material con el que esta fabricado MWTM contiene negro de humo (2 2,5 %) para protegerlo de la |

|uz ultravioleta.

Caracteristicas de la aplicacion
| Rango de temperatura de funcionamiento

- 30°C hasta + 100°C

‘Temperatura de instalacién/encogimiento
Flexibilidad a bajas temperaturas

| >120°C
hasta - 30°C

relacion de contraccion

| >3:1

Contraccion longitudinal libre recuperada < - 10 %

INFORMACION DE SELECCION DE PRODUCTOS

CRSM 34/10 . 1 | 21 35 | 9 03 24
| CRSM 53/13 | 7 32 | 54 15 ' 03 | 2

CRSM 84/20 I 50 86 | 21 . 03 | 2 |
| CRSM 107129 I I 108 _ 27 , 03 | 2 |

CRSM 143/36 33 | 86 . 144 _ 28 _ 03 . 18

CRSM 198/55 | 56 | 120 | 203 | 50 '_ 03 | 21 .
| CRSM 250/98 103 150 257 91 04 17 |

Todos los tamarios estan disponibles en las longitudes estandar 1000 mm, 250, 500, 750, 1200, 1500 mm. Todas las longitudes estan sujetas a tolerancias de corte estandar.
Los CRSM envolventes de TE Raychem estan disponibles recubiertos con una pared selladora interior.

INFORMACION SOBRE PEDIDOS Caracteristicas de un vistazo

 Envoltura CRSM - recubierta con adhesivo termofusible /239 + Poliolefina reticulada, pared media, no reforzada

| CRSM-34/10-1000/239(S5)  Recubierto en linea con adhesivo termofusible «

- CRSM-53/13-1000/239(S5)
CRSM-84/20-1000/239(S5)
CRSM-107/29-1000/239(S5)

| CRSM-143/36-1000/239(S1)

. CRSM-198/55-1000/239(S1)
CRSM-250/98-1000/239(S1)

Otras longitudes estandar disponibles: 250, 500, 750, 1200, 1500 mm.
Comuniquese con su representante de ventas local de TE.

Color negro, relacion de contracciéon >3 : 1 «
Resistente a agentes quimicos
« Estabilizado contra los rayos UV
= « Libre de halégenos, no corrosivo, libre de plomo y aluminio
« Alta resistencia a la traccion y robustez mecanica
« Se utiliza para reparar cables y revestir juntas de bajo voltaje.

Aplicaciones en

« Aislamiento de la cubierta del cable
« Proteccion contra la humedad

« Protecciéon mecanica
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Raychem, TE Connectivity y TE Connectivity (logotipo) son marcas comerciales. Otros logotipos, nombres de productos y/o empresas pueden ser
marcas i de sus respectivos propi Si bien TE ha hecho todos los para la exactitud de la informacion
contenida en este folleto, TE no garantiza que esté libre de errores, ni TE hace ninguna otra declaracion, garantia o garantia de que la informacion sea
precisa, correcta, confiable o actual. TE se reserva el derecho de realizar cualquier ajuste a la informacion contenida en este documento en cualquier
momento sin previo aviso. TE renuncia exp! a todas las licitas con respecto a la i io ida en este

incluidas, entre otras, cualquier garantia implicita de comerciabilidad o idoneidad para un propésito particular. Las dimensiones de este catalogo son
solo para fines de referencia y estan sujetas a cambios sin previo aviso.

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte a TE para conocer las Ultimas dimensiones y especificaciones de disefio.
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